AL TRAN TRÁN

RIDER TECNICO

EQUIPO DE SONIDO

P.A para cubrir aforo, con un mínimo de 2 stack de medios agudos por lado.

El sistema debe producir de 20 HZ a 20 KHZ con 110 db SPL en la posición de mesa.

Amplificación profesional CIBER LOGIC, LAB, CREST

CONTROL P.A. y MONITORES
• 1 MESA 12 – 4 - 2. Con dos puntos de ecualización paramétrica.

   YAMAHA LS9 16,MIDAS VENICE 16.

• 4 EQUALIZADORES 1/3 OCTAVA

• 1 REVERB YAMAHA, TC…
EQUIPO DE MONITORES

•2 MONITORES 12” x 1”

	CANAL
	INSTRUMENTO
	MICROFONO
	PIE
	INSERT PA
	INSERT MON


      1
              VOZ ANTONIO
   DIADEMA INAL.

                   COMP


	    2               VOZ ANGEL
	DIADEMA INAL
	
	   COMP
	
	


      3
               VOZ SOTA
           DIADEMA INAL                  

 COMP


	    4               VOZ RUBEN
	SM 58 / SEN 441
	MESA
	
	
	


      5
                  PC L                      
D.I.




	    6                  PC R
	      D.I.
	
	
	
	


      7
             GUITARRA  ESP         
D.I.

                               COMP


ESPACIO ESCÉNICO

Embocadura: 7 metros

Fondo: 5 metros

Ancho entre paredes: 10 metros

Cámara negra completa

Acceso desde el escenario a camerinos

ILUMINACIÓN

12 PC 1000W

25 PAR 64 1000W Nª5

  5 PAR 64 1000W Nª1

  6 RECORTES 575W 25/50 ETC(a ser posible)-2 de ellos con iris

  4 RECORTES 750W 15/30 ETC-Todos con iris y uno de ellos con

     Trípode para ser usado de cañon

38 CANALES DE DIMMER DE 2000W

Portafiltros y viseras para todos los focos

Mesa programable de 38 canales y 24 submaster

OTROS REQUERIMIENTOS

Las mesa de sonido y a ser posible la de luces en el patio de butacas.

Minimo una persona de sonido y otra de luces.

Técnico de Luces: Ángel Cantizani  615260623

